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Verschiedenes

50. Typgenehmigt nach den Konstruktionsvorschriften fOr die Beférderung

geféhriicher Glter nach der UN-Regelung Nr. 105 der Wirtschaftskommission

der Vereinten Nationen far Europa: Nein
51, Bel Fahrzeugen mit besonderer Zweckbestimmung: Bezeichnung nach Anhang | -
Teil A Nummer 5 der Verordnung (EU) 2018/858 des Europaischen Parlaments
und des Rates
52. Anmerkungen:
385/55 R22.5 160J; 11,75x22,5 ET120
Vermerk des Herstellers:
Ausristung A
Deutschland: 2.1. HSN: 7866 22. TSN: AAS 2.2, VVS: 00000-

EU-Uberej

:w::.:.::nmuomosc_z_u::u

"‘D‘ Q m _
<o__mssa_no Fahrzeuge

Tell 1

Der caono_n::o- B.N

eumalr, Homologation bestatigt hiermit, dass das F ahrzeug:

0.1,
5 Fabrikmarke (Firmenname des Herstellers): Koegel
2. Typ,
Variante: wmo;
Version; 3A61
021, Handelsbezeichnung; SN24
023, Kennungen: N/A
0.4, Fahrzeugklasse: 04
0.5. Firmenname und Anschrift des Herstellers: Kogel Trailer GmbH
Am Kagel-Werk 1
DE-89349 Burtenbach
06. Anbringungsstelle und Anbringungsart der vorgeschriebenen Schilder: E7: An Vorderwand rechts
A1: geklebt
Anbringungsstelle der Fahrzeug-Identifizierungsnummer: Ca8: auf der rechten Seite der
vorderen Quertrager
0.9. Name und Anschrift des Bevollmachtigten des Herstellers: -
0.10.  Fahrzeug-Identifizierungsnummer: WK0S0002400275088
0.11.  Herstellungsdatum des Fahrzeugs: 03.12.2021

mit dem In der am 21.05.2021 erteilten Genehmigung e1*2007/46*0744"15 beschriebenen Typ in jeder Hinsicht
(Ubereinstimmt und zur fortwahrenden Teilnahme am Straenverkehr in Mitgliedstasten mit Rechtsverkehr, in denen
metrische Einheiten/Einheiten des englischen Masystems (Imperial System) flir das Geschwindigkeitsmessgerat und

metrische Einheiten/Einheiten des englischen MaBsystems (Imperial System) fir den Kilometerzahier (falls zutreffend)
verwendet werden, zugelassen werden kann.

Burtenbach, 03.12.2021

Unterschnft:
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Tell 2

Aligemeline Baumerkmale

Far die Zulassung/den Betrieb im innerstaatlichen/grenziiberschreitenden Verkehr
A vorgesehene zuldssige Gesamtmassen

Nur far den Innerstaatiichen Verkehr der Kleinbuchstabe .e”, gefolgt von der
Kennzahl des Mitgliedstaats:
Flr den oaauccoqmo._axo:ao: Verkehr die Nummer der Richtlinie/\V/s :

For die Zulassung/den Betrieb vorgesehene zuldssige Gesamt o

1l Anzahl der Achsen und Réader: 3le
1.1. Anzah! und Lage der Achsen mit OOvvo_aoazE.oL I =7
5 Gelenkie Achsen (Anzahl, Lage): - =
Hauptabmessungen
4 Radstand: 9010 mm
4.1. Achsabstande: 0-1: 6390 mm
1-2; 1310 mm
2-3! 1310 mm
S. Lénge. 13950 mm
518 Fahrzeug am Heck/nicht mit serodynamischer Luftieiteinrichtung oder Ausristung N: nichts
ausgestattet:
6. Breite: 2550 mm
£ Hithe: 4000 mm
10. Abstand zwischen dem Mittelpunkt der Anhangevormichtung und dem Fahrzeugheck: 12000 mm
1. Lange der Ladeflache: 13620 mm
12. Uberhang hinten: 2990 mm
Massen
13 Masse in fahrbereitem Zustand: 6210 kg
13.1. Veneilung dieser Masse auf die Achsen: 1: 1533 kg
2; 1533 kg
3 1533 kg
4: — kg
132 Tatsachliche Masse des Fahrzeugs: 6210 kg
16. Technisch zulassige Gesamtmassen
16.1  Techmisch zulassige Gesamimasse in beladenem Zustand: 39000 kg
162  Technisch zulassige Masse je Achse: 1 9000 kg
2: 9000 kg
3 9000 kg
4: — kg
16.3. Technisch zulzssige Masse je Achsgruppe: 1 27000 kg
2 — kg
3: — kg
4: — kg

17.1. 35000 kg
Zustand:
17.2. Furdie Zulassung/den Betrieb vorgesehene zulassige Gesamtmasse in beladenem 1 3000 kg
Zustand je Achse: ; s
3 8000 kg
4 — kg
17.3. Furdie Zulassung/den Betrieb vorgesenene zulassige Gesamtmasse in beladenem 1 24000 kg
Zustand je Achsgruppe: = e
. - g
4 — kg
19, Bei Sattelanhangem und Zentralachsanhangem, technisch zuldssige Stitziast am 12000 kg
x:vo_::nmoczﬁn
Héchstgeschwindigkeit
29. Hochstgeschwindigkeit: s
Achsen und Radaufhdngung
30.1. Spurweite jeder gelenkien Achse: O os
30.2. Spurweite aller Gbrigen Achsen: 2040 mm
31. Lage der Hubachsen: 1
32.  Lage der belastbaren Achsen: s
34, Achsen mit Luftfederung oder gleichwertiger Aufhdngung: Nen
35. Reifen/Radkombination: 385/85 R22.5 1804 11. 7925 ET120
Bremsen
36. Anh&nger-Bremsanschllsse: sneumansch
Aufbau
38. Code des Aufbaus: DACS
Anhéngervorrichtung
44, Nummer des Typgenehmigungsbogens oder Genehmigungszsichen der £155R 012289 01

Anhangevorichtung (sofem angebaut):
451. Kennwerte:

D 165KN /DG [V [ Si0kg/ Lk
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IZJAVA - SUKLADNOSTI VOZILA

04 kategorija
Broj: 559-00031/2021

0L Marka - Potpuno/dovrseno vozilo

02 Ty KOEGEL
S 241
1zvedba:

021 Trgovacki naziv: i

0.23.1. Identifikator j t ; lacij i g

0232, e n Q_.vw acijske porodice:

0233 ! ator uoqo&.no po ATCT-u

=23, Identifikator porodice po PEMS-u:

0.23.4. Identifikator porodice po cestovnom otporu:

0.2.3.5. Identifikator porodice po matrici cestovnog otpora:

0.2.3.6." Identifikator porodice po periodiénoj regeneraciji:

0.2.3.7. Identifikator porodice po ispitivanju emisija nastalih isparavanjem:

0.4. Kategorija vozila prema ECE: 04

0.5. Naziv i adresa proizvodaéa vozila: Kogel Trailer GmbH, Am Kogel-Werk 1, 89349 Burtenbach

0.6.  Mijesto i nadin postavljanja propisanih plogica: sprijeda desno, lijepljeno
Mijesto identifikacijske oznake vozila: s desne strane na prednjem popre¢nom nosacu

0.9. Naziv i adresa predstavnika proizvodaca (ako postoji):

0.10.  VIN oznaka vozila: WK0S0002400275088
Broj EU homologacije: e1*2007/46*0744*15
Datum izdavanja EU homologacije: 21. svibnja 2021.

0.11.  Datum proizvodnje vozila:

Izjavljujem da je navedeno vozilo u cijelosti sukladno homologiranom tipu vozila za koje je
Drzavni zavod za mjeriteljstvo izdao Potvrdu o sukladnosti tipa vozila

Broj: HO-250.00

Klasa:  340-08/21-02/995  Urbroj: 558-06-01/1-21-3 od: 14. srpnja 2021.

Izdavat izjave: HOCHSTAFFL TERETNA VOZILA d.o.0. Karlovatka 86A , 10000 ZAGREB
Mjesto i datum: ZAGREB, 16. prosinca 2021.

.«’
Yecortoo vozio - |

gﬁmﬁﬂw.... ‘_ Oamoégwomog“
M.P. Ka L

NQVACANG 8§04 . - .o N =
HR-10250 ZAGRES-LUCKO @ THosBhicus flde %xﬁ.

VaZno * Ovu izjavu o sukladnosti vozila treba obavezno priloXiti pri prvoj registraciji vozila u Republici Hrvatskoj *
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13854 Nr. des Nachweises: ........cceeeveene

Nachweis der Ubereinstimmung eines Anhiingers' mit den technischen
Sicherheitsanforderungen

Fahrzeugtyp und Marke:

Fahrzeugidentifizierungsnummer (FIN):

Die/der’,
- jeweils zustiindige Stelle im Zulassungsstaat’;

Fahrzeughersteller oder der im Zulassungsstaat Bevollméchtigte des Herstellers, oder
eine Kombination aus der jeweils zustdndigen Stelle im Zulassungsstaat und dem
Fahrzeughersteller oder dem im Zulassungsstaat Bevollmichtigten des Herstellers
wenn die gesamte Ausstattung nicht vom Fahrzeughersteller eingebaut wird,"

[Name(n) des Unternehmens und/oder der Behirde]

bestétigt hiermit, dass das genannte Fahrzeug den Bestimmungen der UN-ECE Regelungen und/oder
EG-Richtlinien entsprochen hat, sowie die Richtigkeit der auf diesem Nachweis eingetragenen Daten.

Der Anhédnger ist mit folgenden Anlagen ausgestattet:

B UN-ECE Regelung R7
Ei@jﬂfri@ 89/297/EWG. oder in_

Jatum
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13854 Certificate N: .oovveeevreiines

r ECMT Certificate of Compliance of a Trailer' with the Technical Safety Requirements |

Vehicle Type and Make:
Vehicle Identification Number (VIN):

The',
- Competent validation Services in the country of registration’;
Vehicle Manufacturer, or the authorised Representative of the Manufacturer in the country

of registration, or
A combination of the competent validation Services in the country of registration and the
vehicle Manufacturer, or the authorised Representative of the Manufacturer in the country of

registration, when all the equipment is not fitted by the vehicle Manufacturer”.

[Name(s) of the Company and/or the Administration]

hereby confirms that the said vehicle is in compliance with the provisions of respective UNECE
Regulations and/or EC Directives, as listed below, and confirms that the particulars entered overleaf

are correct.

The trailer is fitted with the following devices:

\

ing to UNECE Regulation R73.00 or as subsequet

ms, according t
71/320/EEC. as amende
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